
Automatyczny 
podajnik 
ścierniwa BGH

do maszyn WaterJET

Ergonomiczne rozwiązanie 
małych gabarytów

Intuicyjna obsługa

Wysoka wydajność 
(do 2kg ścierniwa / min)

Możliwość podłączenia 
kilku głowic

Nie wymaga zgłoszenia 
do UDT

INFOLINIA +48 725 888 778
WWW.JETSYSTEM.PL

WSPIERAMY TECHNOLOGIĘ WATERJET



BGH500 BGH1200 

Wartość podłączenia elektrycznego 

Przewód elektryczny podłączeniowy   

Przyjęcie mocy 

Środki zabezpieczające 

Zużycie sprężonego powietrza 

Objętość zbiornika ciśnieniowego 

Łącza węży 

Sterowanie

Częstotliwość kontroli

Emisje do  środowiska

Emisja hałasu

Wibracje

Promieniowanie

Masa  własna 

Wymiary

 Długość

 Szerokość 

 Wysokość

Pojemność nominalna zbiornika zasypowego

230V AC, 50Hz

3-biegunowy, 1,5 mm2

max. 200 W

Zerowanie z oddzielnym przewodem ochronnym 

stref 2-6 bar,  10 m3/h

13,5 dm3 

Przewód zasilający sprężonego powietrza 12 mm

SIEMENS LOGO!24

Zgodnie z harmonogramem kontroli

Nie występuje obciążenie pyłowe

< 70 dBA w odległości 1 m

Nie ma

Nie ma

~ 0,22 t

850 mm

900 mm

1090 mm

500 kg

~ 0,3 t

1080 mm

1120 mm

1370 mm

1200 kg
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